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MEMORIAL DESCRITIVO DE
ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: DEMOLICAO DE MURO DE DIVISA EXISTENTE, CONSTRUCAO DE NOVO
MURO DE DIVISA E REFORMA DO DEPOSITO EXISTENTE NA EMEB DARCY
FONTANELLI.

LOCAL:.Rua José Caetano Ruas, n° 1205, Bairro Jardim Palmeiras, Aragatuba — SP.
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A. SERVICOS INICIAIS

1. IDENTIFICACAO DA OBRA

1.1. PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA

Alocar placa de identificacdo da obra conforme modelo da Prefeitura

Municipal de Aracatuba, juntamente ao fechamento provisoério (tapume), no melhor

local e angulo de visdo possivel.

A placa serd em chapa de ag¢o galvanizado n°16 ou n°l8; Fundo em

compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira;

Marcas, logomarcas, assinaturas e titulo da obra conforme modelo da prefeitura;

Pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou

Qualea spp (conhecida como Cambara), de 3x3.
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1.2. LOCACAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO -

AREA MINIMA DE 13,80 M?

Prover e remunerar alocacdo, translado at¢é o local da obra, montagem,

instalagdo, desmontagem e a remoc¢do completa de container modulo para deposito,

conforme NR18 (2015). Area minima de 13,80 m?2.

2. REMOCAO DO MURO

2.1. DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVACAO OU ELEMENTO
VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO

Prover e remunerar a mao de obra necessaria e ferramentas adequadas para a
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execugdo dos servicos de: desmonte, demoli¢do, fragmentagdo de elementos em
alvenaria de elevacao ou elemento vazado, manualmente; a sele¢do ¢ a acomodacgao
manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 ¢ NBR
15114.

O muro lateral indicado no projeto bésico devera ser demolido.

2.2. DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO

Prover e remunerar a mao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a
execu¢do dos servicos de: desmonte, demoli¢do, fragmentagdo de elementos em
concreto armado manualmente; a selecdo e a acomodacdo manual do entulho em
lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 ¢ NBR 15114.

A viga baldrame do muro a ser demolido também devera ser demolida.

2.3. REMOCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACAMBA METALICA -
TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO
OU METAL

O item remunera o fornecimento dos servicos de carregamento manual de
terra ou alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plastico ou metal
até a cagamba, remog¢do e transporte da cacamba até unidade de destinagdo final
indicada pelo Municipio onde ocorrer a geragdo e retirada do entulho, ou area
licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental (CETESB), e que atenda as exigéncias de legislagdo municipal,

acondicionados em cacambas distintas, sem mistura de material, abrangendo:

a- A empresa ou prestadora dos servicos de remocdo do entulho, residuos
provenientes daconstru¢do civil, devera cumprir todas as exigéncias e determinacdes
previstas na legislacdao: Resolugdao n°® 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteracdes,
pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto n® 37952, de 11 de

maio de 1999, e normas;

b- Fornecimento de cagamba metalica de qualquer tamanho, na obra, remog¢ao
da mesma quando cheia, e a reposicdo por outra cagamba vazia, o transporte e o
despejo na unidade de destinacdo final, independente da distancia do local de

despejo;

c- Fornecimento da mao de obra e recipientes adequados, necessarios para o



Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitagio
Rua Coelho Neto n® 73 - Vila Sd@o Paulo - Aragatuba/SP - CEP 16015-920
Fone (18) 3607-6500 - e-mail seplan@aracatuba.sp.gov.br

transporte manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, at¢ o local onde

esté situada a cacamba;

d- Protecdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodagdo dos

materiais na cacamba;

e- A mao de obra, os materiais acessOrios € 0s equipamentos necessarios ao
carregamento, transporte e descarga deverdo ser condizentes com a natureza dos

servicos prestados.

f- Na retirada do entulho, a empresa executora dos servicos de coleta e
transporte, devera apresentar o Controle de Transporte de Residuos (CTR)
devidamente preenchido, contendo informacdes sobre o gerador, origem, quantidade
e descri¢ao dos residuos e seu destino, unidade de disposicao final, bem como o

comprovante declarando a sua correta destinagao;

g- Estao inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos
orgios regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112,

NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004.

Deveréd ser removido e transportado para destino adequado todo o entulho

acumulado da demoli¢ao do muro e dos revestimentos.

O trecho de 19,00 m por 3,00m de altura, constituido de tijolos macicos,

deverdo ser recolhidos e levados a SOSP para reaproveitamento.

3. TAPUME
3.1. TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE AREAS, COM PORTAO

Fornecer materiais ¢ mao de obra necessarios para fechamento e protecao da
area da obra com tapumes em chapa compensada resinada de 6 mm, pontaletes,
materiais acessorios e portdo para acesso com dimensdes adequadas para o servigo.
Este item remunera montagem e desmontagem completa do tapume e remocao do
material utilizado. Remunera também pintura em latex na face externa do

fechamento.

Devera ser instalado tapume com altura minima de 2,25m no vao entre a
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quadra e o prédio da escola, para protecao e evitar o acesso dos estudantes ao canteiro

de obras.

4. BANHEIRO QUIMICO

4.1. BANHEIRO QUIiMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENCAO CONFORME
EXIGENCIAS DA CETESB

O item remunera a locagdo de um banheiro quimico, modelo standard,
incluindo o transporte e instalagdo da cabine. Remunera também a mao de obra
necessaria para retirada de efluentes 1 vez por semana. O descarte dos efluentes

devera ser em locais autorizados conforme exigénciasda CETESB.

B. FECHAMENTO DE DIVISA
1. MURO

O muro devera ser executado conforme indicagdes e detalhamentos do projeto

basico e conforme resumo abaixo:
-Pilares em concreto nas dimensdes 0,14 x 0,26 x 3,0m:
Formas de tabua de madeira de cedrinho de 2,5cm de espessura;
Armaduras longitudinais em ago CA-50, 4 x 12,5mm;
Estribos em agco CA-60, bitola de Smm a cada 12cm;
Concreto Fck 25 MPa;
-Viga Baldrame nas dimensoes 0,20 x 0,20:
Formas de tabua de madeira de cedrinho de 2,5cm de espessura;
Armaduras longitudinais em ago CA-50, 4 x 10,0mm;
Estribos em agco CA-60, bitola de Smm a cada 12cm;
Concreto Fck 25 MPa;
-Alvenaria de embasamento em tijolo maci¢o comum;
-Impermeabilizacdo com argamassa aditivada na alvenaria de embasamento;

-Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na horizontal de 14 x 9 x

19 cm, executar amarra¢do horizontal dos blocos ao pilarete, a cada 5 fiadas
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(105,0mm, comprimento = 80cm aco CA-60) e cinta de travamento no topo, com

208,0mm, corridos, aco CA-50;

- Cinta intermedidria com bloco canaleta preenchido com concreto e

208,0mm, corridos, aco CA-50);
- Chapisco, emboco e reboco;
- Aplicagdo de selador e pintura em tinta acrilica em duas demaos.

Para execucao deverdo ser seguidas as Normas Brasileiras especificas, em sua
edicao mais recente, com especial aten¢do aos cuidados na montagem das armaduras,

montagem das formas, preparacao, langcamento, adensamento e cura do concreto.

1.1. ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 1* E 2* CATEGORIA EM VALA OU CAVA
ALEM DE 1,5 M

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a
escavagdo manual em solo de 1* e 2% categorias em valas ou cavas at¢ 1,5 m de

profundidade.

Escavagdo de cava para execugdo do baldrame e embasamento do muro.

1.2. BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 20 CM — COMPLETA

O item remunera o fornecimento dos materiais ¢ a mao de obra para a
perfuragcdo, armacao, preparo e langamento do concreto, para a execugdo de brocas

com diametro de 20 cm.

Deverido ser realizadas 19 brocas de 20cm de didmetro a cada 2,50m de muro,

com profundidade de 2,0m, armadas com a mesma armadura do pilar.

1.3. FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDACAO

O item remunera o fornecimento dos materiais € a mao de obra para execucao

e instalacdo da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

1.4. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES.

O item remunera o fornecimento de materiais € mao de obra necessarios para a

execugdo ¢ instalacdo de formas para pilares, em tdbua de Cedrinho ou Cambara,
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incluindo gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante e desforma.

1.5. ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK =500 MPA

O item remunera o fornecimento de ago CA-50 (A ou B) com fyk igual 500
MPa, dobramento, transporte e colocacdo de armaduras nas bitolas indicadas em
projeto; estdo incluidos no item os servigos e materiais secundarios como arame,
espagadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para

emendas.

1.6. ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA

O item remunera o fornecimento de ago CA-50 (A ou B) com fyk igual 600
MPa, dobramento, transporte e colocacdo de armaduras nas bitolas indicadas em
projeto; estdo incluidos no item os servigos e materiais secundarios como arame,
espagadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para

emendas.

1.7. CONCRETO FCK =25MPA, TRACO 1: 2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nimero 1,
cimento, areia média e a mao de obra necessaria para o preparo do concreto, com

resisténcia minima a compressao de 25 MPa. Norma técnica: NBR 12655.

1.8. LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDACAO

O item remunera o fornecimento de equipamentos € mao de obra necessarios
para o transporte interno a obra, lancamento e adensamento de concreto na vigas

baldrame.

1.9. LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA

O item remunera o fornecimento de equipamentos € mao de obra necessarios
para o transporte interno a obra, langamento e adensamento de concreto nos pilares e

cinta.
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1.10. ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACICO COMUM

O item remunera o fornecimento de materiais ¢ mao-de-obra necessaria para
execugdo de alvenaria de embasamento, confeccionada em tijolo de barro macico
comum de 5,7 x 9 x 19cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada

€ areia.

Executar alvenaria de embasamento apoiada sobre a viga baldrame, que
devera ficar enterrada a uma profundidade minima de 30cm em relagdo a superficie

do terreno.

1.11.IMPERMEABILIZACAO EM ARGAMASSA IMPERMEAVEL COM ADITIVO
HIDROFUGO

O item remunera o fornecimento de impermeabilizagdo com argamassa

impermeavel com aditivo hidréfugo, compreendendo:

Preparo da argamassa de cimento e areia no trago: uma parte de cimento para
trés de areia (1:3) com adicdo de hidrofugo impermeabilizante para uso em

baldrames.

Aplicagdo da argamassa com espessura minima de 2cm sobre superficie do

embasamento, que devera estar isenta de particulas soltas.

1.12. ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessaria para a
execucdo de alvenaria de vedacdo, para uso revestido, confeccionada em bloco
ceramico vazado para vedagdo de 14 x 9 x 19 cm; assentada com argamassa mista de

cimento, cal hidratada e areia. Normas técnicas: NBR 15270-1.

Executar alvenaria de vedagdo conforme projeto do muro a ser construido, a

espessura das juntas devera ser no maximo de 1,0cm.

Executar travamento da alvenaria a cada 5 fiadas com uma barra de 95,0mm
dentro de argamassa de assentamento de areia e cimento, transpassando o pilar, com

comprimento de 80cm.
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1.13. CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessaria para a
execucao de cinta de amarragdo a meia altura do muro, conforme projeto, incluindo o
assentamento do bloco canaleta com argamassa traco 1:2:9 (cimento, cal e areia), 2

barras de ago CA-50 corridas de 8mm, e enchimento com concreto fck 20MPa.

1.14. CHAPISCO

O item remunera o fornecimento de cimento, areia € a mao-de-obra necessaria

para a execucao de chapisco nas duas faces do muro.

1.15.EMBOCO COMUM

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento ¢ a mao-de-

obra necessdria para a execu¢do do embogo comum sarrafeado.

1.16.REBOCO

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia € a mao-de-obra

necessaria para a execugao do reboco.

1.17. APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS.

O item remunera o material ¢ mao de obra para preparacdo e aplicacdo de

fundo selador acrilico em ambas as superficies do muro.

Em todas as superficies dos muros deverdo ser verificadas eventuais trincas ou
outras imperfeicdes visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e
lixando-se levemente as areas que ndo se encontrem bem niveladas e aprumadas. As
superficies deverdo estar perfeitamente secas e o reboco completamente curado e

lixado para aplicagao do fundo selador.

1.18. APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS.

O item remunera o material ¢ mao de obra para aplicagdo de duas demaos de

pintura com tinta latex acrilica em ambas as superficies do muro.
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As superficies deverao estar devidamente preparadas com fundo selador para
receber a pintura de acabamento, que devera ser em tinta acrilica premium na cor

branco fosco em duas dem3os.

C. REFORMA E ADEQUACOES DEPOSITO E MURO
EXISTENTE

1. REFORMA DO DEPOSITO

O depdsito serda reformado, com a demolicdo e recomposicdo dos seus
revestimentos, piso € cobertura. Sera também trocada a porta de entrada, com a
remogao do batente existente e instalagdo de porta tipo gradil. Serd também externa e
internamente pintada com tinta acrilica, bem como a janela existente e a nova porta

com tinta esmalte.

1.1. DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE OU TETO

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria e¢ ferramentas
adequadas para a execucdo dos servicos de: demolicdo, fragmentagao de
revestimentos em massa em parede, ou teto, manualmente; a selecao e a acomodacao
manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 ¢ NBR
15114.

Remover todo o revestimento (embogo e reboco) das paredes internas e

externas do deposito.

1.2. DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO CERAMICO, INCLUINDO A BASE

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria ¢ ferramentas
adequadas para a execucdo dos servicos de: demolicdo, fragmentagdo de
revestimentos ceramicos, inclusive a basede assentamento, manualmente; a selecao
e a acomodagdao manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR

15113 e NBR 15114.

Remover todo o piso ceramico do deposito.
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1.3. RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a retirada
completa das telhas de barro, inclusive elementos de fixacdo, a sele¢do e a guarda

das pegas reaproveitaveis.

Remover o telhamento do depdsito.

1.4. RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA PONTALETADA - TELHAS DE
BARRO

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a retirada
completa da estrutura de madeira, pontaletada, para telhas de barro, a selecdo ¢ a

guarda das pegas reaproveitaveis.

Remover a estrutura da cobertura do deposito.

1.5. RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA EM GERAL

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a retirada
completa de esquadrias metdlicas, em geral; a selecdo e a guarda das pecas

reaproveitaveis.

Retirar o portdo metélico na lateral do depdsito.

1.6. CHAPISCO

O item remunera o fornecimento de cimento, areia € a mao-de-obra necessaria

para a execucao do chapisco.

1.7. EMBOCO COMUM

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mao-de-

obra necessdaria para a execucao do embog¢o comum sarrafeado.

1.8. REBOCO

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mao-de-obra

necessaria para a execugao do reboco.
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1.9. APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS.

O item remunera o material e mao de obra para preparacdo e aplicacao de

fundo selador acrilico em ambas as superficies do muro.

Em todas as superficies dos muros deverao ser verificadas eventuais trincas ou
outras imperfei¢des visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e
lixando-se levemente as areas que nao se encontrem bem niveladas e aprumadas. As
superficies deverdo estar perfeitamente secas, curadas e lixadas para aplicacdo do

fundo selador.

1.10. APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS.

O item remunera o material e mao de obra para aplicacao de duas demaos de

pintura com tinta latex acrilica em ambas as superficies do muro.

As superficies deverdo estar devidamente preparadas com fundo selador para
receber a pintura de acabamento, que devera ser em tinta acrilica premium na cor

branco fosco em duas demaos.

1.11. TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

O item remunera o fornecimento de: madeira seca maciga, referéncia Goupia
glabra (conhecida como Cupiuba), ou Erisma uncinatum (conhecido como
Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambard), ou Manilkara
spp (conhecida também como Magaranduba), ou outra madeira equivalente
classificada conforme a resisténcia a compressao paralela as fibras de acordo com a
NBR 7190, livre de esmagamentos, isenta de defeitos como noés, fendas ou
rachaduras, arqueamento, sinais de deterioragdo por insetos ou fungos,
desbitolamento, ou qualquer outro defeito que comprometa a resisténcia da madeira;
ferragem especifica para estrutura abrangendo chumbadores, pregos, parafusos e
porcas em aco com acabamento galvanizado a fogo; materiais acessorios inclusos;
equipamentos e a mao de obra necessaria para a confeccdo e montagem de estrutura
completa em tercas, para cobertura de telhas com perfil qualquer em cimento

reforcado com fio sintético, plastico, ou aluminio, constituida por: ter¢as apoiadas
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diretamente sobre oitdes em alvenaria, caibros e ripas, nas dimensdes conforme

determinagdes na NBR 7190.

Executar estrutura de nova cobertura no deposito.

1.12.TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de cimento reforgado
com fio sintético (CRFS), em perfil ondulado com 6 mm de espessura, em qualquer
comprimento; referéncia comercial fabricagdo Brasilit ou equivalente; materiais
acessorios para a fixacao das telhas em estrutura de apoio, metalica, ou de madeira e a

mao de obra necessdria para o transporte interno a obra, icamento e a montagem

completa das telhas.

1.13. ARGAMASSA DE REGULARIZACAO E/OU PROTECAO

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos € a mao

de obra necessaria para o preparo, lancamento e regularizacao da argamassa no piso.

Regularizar o piso demolido do deposito com espessura de Scm de argamassa.

1.14. CIMENTADO DESEMPENADO

O item remunera o fornecimento de cimento, areia € a mao de obra necessaria
para a execucdo do cimentado desempenado, ndo remunerando a camada de

regularizagdo prévia.

1.15.PORTA/PORTAO TIPO GRADIL SOB MEDIDA

O item remunera o fornecimento de porta, sob medida, que sera instalada no
local da porta retirada, constituida por uma ou folha de 0,80x2,10m, tipo gradil,
confeccionada em acgo; batentes em perfil de chapa dobrada em ferro; cadeados em
latdo, com haste em aco temperado; fecho reforcado de sobrepor, de fio chato, tipo
ferrolho, com porta-cadeado em ferro galvanizado, compativeis com as dimensdes da
porta; inclui cimento, areia, materiais acessorios € a mao de obra necessaria para a

instalacdo e fixacao da porta.
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1.16. ESMALTE A BASE AGUA EM SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PREPARO

O item remunera o fornecimento de esmalte a base de agua, acabamento fosco,
uso geral para exteriores e interiores; materiais acessorios € a mao de obra necessaria
para a execucdo dos servigos de limpeza da superficie, conforme recomendacdes do
fabricante; aplicagdo de fundo para metais a base de agua e aplicacdo do esmalte, em

3 demaos;

Serdo pintados a janela existente e a nova porta metéalica do deposito.

1.17.RETIRADA DE BATENTE COM GUARNICAO E PECAS LINEARES EM MADEIRA,
CHUMBADOS

O item remunera o fornecimento de mao-de-obra necessaria para a retirada de
batentes com guarnicdo e pecas lineares em madeira, chumbados; remunera também a

selecdo e a guarda das pecas reaproveitaveis.

1.18. REMOCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACAMBA METALICA -
TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO
OU METAL

O item remunera o fornecimento dos servicos de carregamento manual de
terra ou alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plastico ou metal
até a cagcamba, remoc¢do e transporte da cagamba até¢ unidade de destinagdo final
indicada pelo Municipio onde ocorrer a geragdo e retirada do entulho, ou area
licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental (CETESB), e que atenda as exigéncias de legislagdo municipal,

acondicionados em cagambas distintas, sem mistura de material, abrangendo:

a- A empresa ou prestadora dos servicos de remoc¢do do entulho, residuos
provenientes daconstru¢do civil, devera cumprir todas as exigéncias e determinacgdes
previstas na legislacdo: Resolucdo n°® 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragdes,
pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto n® 37952, de 11 de

maio de 1999, e normas;

b- Fornecimento de cagamba metalica de qualquer tamanho, na obra, remog¢ao
da mesma quando cheia, e a reposicdo por outra cagamba vazia, o transporte e o
despejo na unidade de destinagdo final, independente da distancia do local de

despejo;
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c- Fornecimento da mao de obra e recipientes adequados, necessarios para o
transporte manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde

esté situada a cacamba;

d- Prote¢do das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodagdo dos

materiais na cagamba;

e- A mao de obra, os materiais acessOrios € 0s equipamentos necessarios ao
carregamento, transporte e descarga deverdo ser condizentes com a natureza dos

servigos prestados.

f- Na retirada do entulho, a empresa executora dos servicos de coleta e
transporte, devera apresentar o Controle de Transporte de Residuos (CTR)
devidamente preenchido, contendo informagdes sobre o gerador, origem, quantidade
e descricao dos residuos e seu destino, unidade de disposicao final, bem como o

comprovante declarando a sua correta destinagao;

g- Estao inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos
orgdos regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112,

NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004.

Deveréd ser removido e transportado para destino adequado todo o entulho

acumulado da demoli¢do dos revestimentos e esquadrias.

2. REFORMA DO MURO EXISTENTE (ADJACENTE CASA DO ZELADOR)

O muro existente adjacente a casa do zelador sera reformado, com a retirada
dos caixilhos e fechamento das aberturas, regulariza¢do da alvenaria do seu topo com
30cm de tijolo macigo, retirada e recomposi¢cdo de todo o seu revestimento, aplicacao
de uma demao de selador e duas demdos de tinta acrilica. O portdo existente de

alambrado sera repintado.

2.1. DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE OU TETO

O item remunera o fornecimento da mdio-de-obra necessaria e ferramentas

adequadas para a execucdo dos servicos de: demolicdo, fragmentacdo de
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revestimentos em massa em parede, ou teto, manualmente; a selecao e a acomodacao
manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 ¢ NBR
15114.

Demolir completamente o revestimento do muro existente.

2.2. RETIRADA DE BATENTE COM GUARNICAO E PECAS LINEARES EM MADEIRA,
CHUMBADOS

O item remunera o fornecimento de mao-de-obra necessaria para a retirada de
batentes com guarni¢ao e pegas lineares em madeira, chumbados; remunera também a

selecdo e a guarda das pecas reaproveitaveis.

Retirar os batentes existentes no muro de divisa.

2.3. RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA EM GERAL

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a retirada
completa de esquadrias metdlicas, em geral; a selecdo e a guarda das pecas

reaproveitaveis.

Retirada das esquadrias existentes no muro.

2.4. RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a retirada
completa das telhas de barro, inclusive elementos de fixacdo, a sele¢do e a guarda

das pegas reaproveitaveis.

Retirada de uma fracdo de cobertura que restou quando foi realizada a

demoli¢do da estrutura do vizinho.

2.5. RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA PONTALETADA - TELHAS DE
BARRO

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a retirada
completa da estrutura de madeira, pontaletada, para telhas de barro, a selecdo ¢ a

guarda das pegas reaproveitaveis.

Retirada de uma fracdo de cobertura que restou quando foi realizada a

demoli¢do da estrutura do vizinho.
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2.6. ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1 TIJOLO MACICO COMUM

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessaria para a
execu¢do de alvenaria de elevagdo, confeccionada em tijolo de barro macigo comum
de 5,7 x 9 x 19cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e

areia.

Fechar as aberturas de porta e janelas existentes no muro e assentar 30cm para

regularizag¢ao do topo dos muros.

2.7. CHAPISCO

O item remunera o fornecimento de cimento, areia € a mao-de-obra necessaria

para a execucao do chapisco.

2.8. EMBOCO COMUM

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mao-de-

obra necessaria para a execu¢do do embogo comum sarrafeado.

2.9. REBOCO

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia € a mao-de-obra

necessaria para a execugao do reboco.

2.10. APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS.

O item remunera o material e mao de obra para preparacdo e aplicacao de

fundo selador acrilico em ambas as superficies do muro.

Em todas as superficies dos muros deverao ser verificadas eventuais trincas ou
outras imperfei¢des visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e
lixando-se levemente as areas que ndo se encontrem bem niveladas e aprumadas. As
superficies deverdo estar perfeitamente secas, curadas e lixadas para aplicacdo do

fundo selador.
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2.11.APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS.

O item remunera o material ¢ mao de obra para aplicagdo de duas demaos de

pintura com tinta latex acrilica em ambas as superficies do muro.

As superficies deverao estar devidamente preparadas com fundo selador para
receber a pintura de acabamento, que devera ser em tinta acrilica premium na cor

branco fosco em duas demaos.

2.12.ESMALTE A BASE AGUA EM SUPERFiICIE METALICA, INCLUSIVE PREPARO

O item remunera o fornecimento de esmalte a base de agua, acabamento fosco,
uso geral para exteriores e interiores; materiais acessorios € a mao de obra necessaria
para a execucdo dos servigos de limpeza da superficie, conforme recomendacdes do
fabricante; aplicagdo de fundo para metais a base de agua e aplicacdo do esmalte, em

3 demaos;

Serd pintado o portdo existente localizado no muro de divisa da casa do

zelador.

2.13.REMOCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACAMBA METALICA -
TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO
OU METAL

O item remunera o fornecimento dos servicos de carregamento manual de
terra ou alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plastico ou metal
até a cagamba, remog¢do e transporte da cacamba até unidade de destinagdo final
indicada pelo Municipio onde ocorrer a geragdo e retirada do entulho, ou area
licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental (CETESB), e que atenda as exigéncias de legislacio municipal,

acondicionados em cacambas distintas, sem mistura de material, abrangendo:

a- A empresa ou prestadora dos servicos de remoc¢do do entulho, residuos
provenientes daconstrugdo civil, deverd cumprir todas as exigéncias e determinacdes
previstas na legislacdao: Resolugdao n°® 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteracdes,
pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto n® 37952, de 11 de

maio de 1999, e normas;

b- Fornecimento de cagamba metalica de qualquer tamanho, na obra, remocao
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da mesma quando cheia, e a reposi¢ao por outra cacamba vazia, o transporte € o
despejo na unidade de destinagdo final, independente da distancia do local de

despejo;

c- Fornecimento da mao de obra e recipientes adequados, necessarios para o
transporte manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, at¢ o local onde

esta situada a cacamba;

d- Protecdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodagdo dos

materiais na cacamba;

e- A mao de obra, os materiais acessorios € 0s equipamentos necessarios ao
carregamento, transporte e descarga deverdo ser condizentes com a natureza dos

servicos prestados.

f- Na retirada do entulho, a empresa executora dos servicos de coleta e
transporte, devera apresentar o Controle de Transporte de Residuos (CTR)
devidamente preenchido, contendo informacdes sobre o gerador, origem, quantidade
e descricdo dos residuos e seu destino, unidade de disposi¢do final, bem como o

comprovante declarando a sua correta destinagao;

g- Estdo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos
orgdos regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112,

NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004.

Devera ser removido e transportado para destino adequado todo o entulho

acumulado da demoli¢do dos revestimentos e esquadrias.



