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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

1. OBJETO  
 
  Aquisição de 03 Pineis parafusados e 01 Adesivo perfurado. 
 

2.   JUSTIFICATIVA / DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
O presente termo de referência estabelece as especificações técnicas e os 
requisitos necessários para contratação de empresa especializada em Painéis e 
adesivos em ambiente internos e específicos do local de trabalho. 
 
A aquisição do material e objeto de colocação dos painéis e adesivo atenderá 
as necessidades da nova Sala do Empreendedor em razão da mudança de local, 
e adequação para o novo endereço (situado na Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico do município). 
A necessidade de Painéis em esquadrilhas parafusadas é, por se tratar de 
paredes sem reboco e com irregularidades de alinhamento, o adesivo 
solicitados será  apenas para  porta de entrada. 
Os benefícios serão a identificação do local e serviços em novo espaço e 
também a harmonização da sala.  
 

     3.      ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
3.1 Serviço de confecção e instalação de Painel revestido em 
lona  impressa. Sendo lona Front 440g, trama 1000x1000; Impressão Digital de 
alta resolução 1440 x 1440dpi. Tamanho do painel: 5000x1800mm, estruturado 
em perfil de aço carbono 30x30x1,2mm, estruturação em distâncias seguras 
para fixação em perfil aço carbono 20x30x1,2mm fixado na parede de forma a 
não deixar parafusos à mostra garantindo sua estabilidade e resistência. A 
estrutura metálica do painel deverá conter tratamento anticorrosivo e ser 
resistente às condições climáticas locais. A lona deverá revestir toda a 
estrutura, cobrindo as laterais e sendo parafusados e/ou arrebitados pela parte 
de trás da estrutura. Os parafusos e/ou rebites utilizados na montagem do 
sistema de revestimento da fachada deverão ser de alumínio. A impressão não 
poderá conter serrilhamentos, nem filetes em branco. Letras em plotter de 
recorte eletrônico com adesivo permanente à base de solvente acrílico, 
espessura 0,075mm. 

3.2 Serviço de produção de comunicação visual ADESIVO; confecção e 
instalação de Adesivo tipo perfurado com impressão digital. Impressão: Digital 
direta nos ubstrato;Tamanho:1500x2130mm. As peças impressas deverão 
simular o perfil de cor FOGRA 39 (também conhecido como perfil ISO Coated 
V2 ou V3). A impressão final de todos os itens deverá ser feita em resolução de 
1440x1440 dpis. A impressão deverá ser efetuada com tecnologia de tinta UV. 
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3.3 Descritivo da estrutura metálica Estrutura metálica feita por perfis 
20x20 e 15x15 com corte e solda em meia esquadria e tratamento 
anticorrosivo, fixado por meio de parafuso com medidas do retângulo de 5.000 
x 1.800. 

 
4. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  

Prazo de entrega: A Combinar /  1 x 30 dias. 
Forma de pagamento: O pagamento será realizado em até 30 dias após a 
liquidação da nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Relações do trabalho. 
 

       5.    VALOR DE REFERÊCIA 
                Estima-se um valor de referência no valor de R$ 5.957,00 

 
 

  
 

LAERTE APARECIDO ROCHA 
Secretário de Desenvolvimento Econômico 

e Relações do Trabalho 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


